EMP clutches - Through bore

TECHNICAL DATA - Size 350
DONNEES TECHNIQUES - Taille 350
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EMP Clutches - through bore

Embrayages EMP - Arbre traversant _ 5 -

TECHNICAL DATA - Size 350
DONNEES TECHNIQUES - Taille 350

Features / Caractéristiques

Technical Features Données techniques
Rated torque Couple nominal Nm 35 Ib.ft 26
Rated current Courant nominal A 1.00 Amp 100
Residual torque Couple résiduel Nm 0.33 Ibft (24
Residual torque RR (1) Couple résiduel RR (1) Nm 0.66 Ib.ft (48
Coll resistance (2) Impédance de la bobine (2) Q 19
Internal rotor inertia Inertie du rotor intérieur kg.m2 0.79 .103
Min rotation speed (3) Vitesse de rotation min (3) mn-t rpm 40
Max rotation speed (3) Vitesse de rotation max (3) mn-t rpm 2000
Rated Outside body Temp. (4) Temp. ext. nominale du corps (4) °C 100
Ultimate Outside body Temp. Limite max. de Temp. ext. du corps °C 120
(1) remnant rotor version (1) version rotor rémanent
(2) at 20°C (varies with the coil temperature) (2) & 20°C (variable en fonction de la température de bobine)
(3) relative speed between the two rotors (3) vitesse différentielle entre les 2 rotors

any further request, please consult your supplier pour toute autre valeur, consultez votre revendeur
(4) max for rated life (4) limite max pour une durée de vie nominale

Full range / Gamme complete

Power .
Puissance Weight Ordering Code
w Masse Code de commande
kg /b
(5 Omnt 1000 mnt 2000 mn-

EAT 100 250 400 7.3/16.1 ME321900-00
ERAT 210 850 1490 11.2 /7247 ME322000-00
(5) external rotor rotation speed (5) vitesse de rotation du rotor extérieur

Typical torque vs. current / Courbe caractéristique courant - couple

Nm
Ib ft
35
26

O 1.0 Amp
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